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2024年 JAF国内競技車両規則の変更について 

 

下記の通り JAF国内競技車両規則が変更となっております。車両のご確認をお願い致します。 

 

変更箇所 

JAF国内競技車両規則 

第 1編 レース車両規定 

第 4章 公認車両および登録車両に関する安全規定 

第 22条 ネット 

 

【2023年】 

 下記仕様に従ったネットをロールケージに取り付けて使用することを推奨する。 

 帯の最小幅：19mm 

  網目の最小寸法：25×25mm 

  網目の最大寸法：60×60mm 

  範囲：ステアリングホイール中心より後方のフロントサイドウィンドウを覆うものとする。 

  FIA規格 8863-2013（テクニカルリスト No.48）に記載しているもの等。 

 

 

 

【2024年】 

事故等生じた場合に、運転者側窓の開口部から外部に突出することを防ぐため、サーキット競技 

においては、下記仕様に従ったネットをロールケージに取り付けて使用しなければならない。 

  帯の最小幅：19mm 

  網目の最小寸法：25×25mm 

  網目の最大寸法：60×60mm 

  範囲：ステアリングホイール中心より後方のフロントサイドウィンドウを覆うものとする。 

  もしくは、FIA規格 8863-2013（テクニカルリスト No.48）に記載しているものを使用しなけ 

ればならない。 

以上 

 


